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Technology & Features - Tecnología y Características

The Alpha V Series is ideal for pumping residential sewage 
due to its compact size and mechanical characteristics. The 
main components are fabricated in cast iron (GG20). In the 
standard configuration, a lip seal is fitted to the motor side 
and a mechanical seal to the impeller side. It is also available 
in the “EVO” version with a Double Mechanical Seal back to 
back, located in the oil chamber.

La Serie Alpha V es ideal para bombear aguas residuales 
residenciales debido a su tamaño compacto y características 
mecánicas. Los componentes principales están fabricados 
en fundición GG20. En la configuración estándar, se instala 
un sello de labio en el lado del motor y un sello mecánico en 
el lado del impulsor. También está disponible en la versión 
“EVO” con Doble Sello Mecánico espalda con espalda, 
ubicado en la cámara de aceite.

Solids handling 
Superior solids handling with max 
solids of up to 45mm (1.8in) 

Manejo de Sólidos
Manejo superior de sólidos con 
un máximo de sólidos de hasta 45 
mm (1,8 pulgadas)

EVO Version
With Double Mechanical Seal in oil chamber 
Motor side: Carbon/Ceramic (CA/CE/FKM)
Impeller side: (SIC/SIC/FKM)
Accessible oil chamber

Versión EVO
Con Doble Sello Mecánico en la cámara de aceite
Lado del motor: Carbono/Cerámica (CA/CE/FKM)
Lado del impulsor: (SIC/SIC/FKM)
Cámara de aceite accesible

Float Switch
Optional float switch available for 
1-Phase models 

Flotador
Interruptor de flotador opcional 
disponible para modelos monofásicos



Handle - Manija

Motor Cover - Tapa del Motor

Motor Casing - Carcasa del Motor

Electric Motor - Motor Eléctrico

Motor Shaft & Rotor - Eje del Motor y Rotor

Flange Bearing Support - Soporte de Cojinete de Brida

Seal Kit - Juego de Sellos

Impeller - Impulsor

Pump Body - Cuerpo de la Bomba
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Optional Float Switch for 1-Phase Models - 
Interruptor de flotador opcional para modelos monofásicos
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Model
Modelo

Motor 
Rating

Calificación 
del Motor

Voltage
Voltaje

Phase 
Frequency
Frecuencia 

de Fase

Full Load Amps
Amperios de 

carga completa

Discharge
Descarga

Weight
Peso

Max. Head
Cabeza 
Máxima

Max. Flow
Flujo 

Máximo

Max. 
Solids
Sólidos 

Máximos

ALPHA V 2M
0.56 kW 
0.75 HP

115/230 1 ph - 60 Hz 7/3.6  
1 1/2 in NPS 18 kg 

40 lbs
32 ft 

9.8 m
65 GPM

346.1 LPM
35 mm

1.4 inALPHA V 2T 230/460 3 ph - 60 Hz 3.2/1.6

ALPHA V 3M
0.75 kW 

1 HP

115/230 1 ph - 60 Hz 14/7  
1 1/2 in NPS 18 kg 

40 lbs
43 ft

13.1 m
76 GPM

287.7 LPM
35 mm

1.4 inALPHA V 3T 230/460 3 ph - 60 Hz 4.2/2.1

ALPHA V 55M
1.49 kW

2 HP

230 1 ph - 60 Hz 14  
2 in NPS 24 kg 

53 lbs
43 ft

13.1 m
196 GPM

741.9 LPM
45 mm

1.8 inALPHA V 55T 230/460 3 ph - 60 Hz 6.8/3.4


